
Fios picados para 
Termoplásticos
resinas PP e PC

Reforços América do Sul

952
Ficha técnica

          são fios picados fabricados com vidro tipo E que recebem um
 Tratamento químico especialmente desenvolvido para obter ótimos 
resultados em sistemas de resinas poliéster e policarbonato. 
 

Identificação

Exemplo:  EC 13 4,5 952
E: tipo de vidro
C: processo contínuo
10: diâmetro nominal do filamento básico (  m)
4,5:comprimento nominal dos fios (mm)
952: ensimagem Saint-Gobain Vetrotex

Características técnicas (valores nominais)

É recomendado que a Especificação Padrão de Produto seja 
consultada para se obter informações e características de maior precisão. 

Propriedades 

      Vantagens de processo devido à  configuração da fibra e sua 
      ensimagem que proporcionam excelentes propriedades 
      Mecânicas e excelente resistência hidrólise

       Excelente nível de coloração;

       Elevada integridade dos fios;

       Pequena quantidade de fios finos;

       Ótimas características de fluidez.

Fios picados

Cestos de máquinas de lavar roupa

952

Comprimento
(mm / inch)

4,5

Diâmetro do 
Filamento (  m)

10 0,70 0,08 máx
ISO 1887:1995 ISO 3344:1997

Perda ao Fogo
(%)

Umidade
(%)



Tensão de ruptura, Mpa (psi)

Tensão à flexão, Mpa (psi)

Módulo de flexão, Mpa (psi)

Impacto Charpy não entalhado,
2Kj/m  (Ft. -Lbs./inch)

Impacto Izod entalhado,
2Kj/m  (Ft. -Lbs./inch)

Temperatura de distorção
ao calor, ºC (ºF)

151 22 200151 22 200 130 21 400

230 34 100 210 32 100

8 400 1 421 000 9 400 1403 000

82 33

11 1.57 9 1.3

210 410 225 437

Embalagem

As embalagens disponíveis para os fios picados             são: 
        Sacos Plásticos  (25 kg)
        Mac-sac (300 kg) 
        Super-sac (1000 kg)

A unidade de embalagem é o palete.para os sacos plásticos  individuais. Para as 
embalagens Mac-sac e Super-sac não é possível o empilhamento de paletes.

Características dos paletes

Estocagem

Os fios picados devem ser armazenados em sua embalagem original, num 
ambiente seco com temperatura moderada. As melhores condições são:
   temperaturas entre 15 e 35 ºC;
   umidade relativa entre 35 e 65 %.
Caso seja armazenado fora do especificado, o produto deverá ser mantido à 
temperatura ambiente durante 24 horas para evitar problemas de condensação.
Os paletes podem ser estocados em dois níveis (1/1).
A Saint-Gobain Vetrotex recomenda utilizar o produto conforme o método 
FIFO (first in, first out).
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Propriedades mecânicas desenvolvidas de acordo com especificações das normas ISO (ASTM). Os 
valores relativos indicados são precisos mas não devem ser utilizados  como parâmetros de projeto pois 
podem ser influenciados pelas condições de processo do fabricante.

Dados de Ensaio
952/PP

não associado
952/PP

associado

ISO ASTM ISO ASTM

Teor de Vidro, % Peso 30 30 30 30

A Saint-Gobain Vetrotex se reserva o direito de modificar este documento sem aviso prévio. 14.03.2006.

CAV: 0800 055 4112

Propriedades mecânicas

Referência Sacos por
 palete

Níveis por
palete

Sacos por
nível

Dimensão 
do palete

LxWxH (cm)

Peso Líq.
Aprox. 
(Kg)

Peso 
individual

(kg)

EC 13 4,5 952 25
28

44

7

11

4

4 114 x 114 x 118

114 x 114 x 118 700

1100

Embalagens de Saco Plástico
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