
Ficha Técnica 

 

P207 son rovings fabricados com vidrio tipo E, bobinados sin torción, 

em forma cilíndrica. 
Garanten excelentes resultado em aplicaciones de proyección 
simultânea com resinas poliéster insaturadas de uso general. 
 

·  Alta facilidad de corte con todos los tipos de pistolas; 

·  No produce eletricidad estática; 

·  Excelentes propiedades para proyección em paredes verticales; 

·  Fácil eliminación de burbujas; 

·  Excelentes propiedades mecánicas; 

·  Impregnación rápida; 

·  Dispersión uniforme. 

 

Ejemplo: EC 2400 P207 
E  : tipo de vidrio 
C : proceso continuo 
2400 : titulo nominal del roving (tex) 
P207 : ensimaje Saint-Gobain Vetrotex 
 
 

Título Nominal   
(tex) 

Pérdida al fuego  
(%) 

Humedad         
(%) 

Penugem      
(mg) 

MARA000001-5.5 MARA000001-5.4 MARA000001-5.3 MARA000001-6.1 

2400 ± 168 1,15 ± 0,15 
�

 0,15 20 (máximo) 

3900 ± 273 3.2 ±1.0 
�

 0,15 20 (máximo) 

* Método Interno Vetrotex 
 

Características de la bobina 
Diâmetro (mm) Producto 

Interno Externo 
Altura 

Nominal 
Peso Nominal 

(Kg) 

EC 2400 P207 75 270 17 

EC 3900 P207  75 270 
255 

17 

 

Refuerzos Sudamérica 

Roving Ensamblado 
Proyección Simultánea – spray up  
 

 

 
Roving P207 
 
 
 

 
Piscinas 
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Saint-Gobain Vetrotex se reserva el derecho de modificar este documento sin prévio  aviso  20/07/2006 

Cada roving es envuelto en un plástico de polietileno retráctil que debe permanecer 
hasta el total desenrolamiento de la bobina 
El producto puede ser disponibilizado en 3 tipos de embalage: Quad-pack com nudos 
verticales (vertical), caja individual y stretch. 
 

 
 

 

 
Quad-pack 

 
Caja individual Stretch 

 
 
Caja individual de Cartón 

Referencia Niveles 
por Palet 

Rovings 
por nível 

Total de 
Bobinas 

Dimensiones del palet 
L x W x H (cm) 

Peso Neto 
aprox. (kg) 

EC 2400 P207 
EC 3900 P207 

3 16 48 114  x  114  x  95 816 

EC 2400 P207 
EC 3900 P207 

4 16 64 114  x  114 x 122 1088 

Para saber el peso bruto aproximado de un  palet, somar 64kg para el palet de tres niveles y 54kg para el  
de cuatro niveles. 

 

 

Los rovings P207 deben ser almacenados en su embalaje original, en ambiente seco 

con temperatura moderada. Las mejores condiciones son:  

·  temperatura entre 15 y 35ºC 

·  humedad relativa entre 35 y 65%. 

 

En el caso que no sea almacenado como se especifica, se aconseja disponer el 

producto en la temperatura ambiente por lo menos 24 horas, a fin de evitar los 

fenómenos de condensación. 

 

Es posible apilar los palets en 2 niveles (1/1). 

Saint-Gobain Vetrotex recomienda utilizar el producto según el método 

FIFO (first in, first out). 

 

 

 
 

 
 
 

Edited by : 

 
 

��������� � ���������������� �!"��#$�&% '

��(��)!)���"(+*,'�-
.�!"��/��0 ��
��1�2

Rod. Campinas-Tietê km40,5 
Capivari SP Brasil 
Tel.: +55 (19) 3492 90 00 
Fax.: +55 (19) 3491 59 19 

www.saint-gobain
�

vetrotex.com.br 

 


